PORTARIA DETRO/PRES. N° 437 DE 11 DE SETEMBRO DE 1997 *

{* alterada pelas Portarias DETRO/PRES. N°s 618 de 27 de maio de 2003, 741 de 11 de outubro de
2005, 808 de 03 de abril de 2007, 888 de 21 de julho de 2008, 913 de 4 de dezembro de 2008, 980 de 6
de janeiro de 2010, 1014 de 15 de dezembro de 2010 e 1084 de 15 de agosto de 2012)

DISPOE SOBRE A APROVAQAO E
UTILIZAGAO DE VEICULOS PARA OPERAGAO NO
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE
RODOVIARIO DE PASSAGEIROS.

O Presidente do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - DETRO/RJ, no uso de suas atribuigdes legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre a seguranga e o conforio dos
usuarios e operadores de velculos utilizados no sistema intermunicipal de transporte rodoviario
de passageiros;

CONSIDERANDO a melhor adequagéo do veiculo de transporte de passageiros a sua
fungao, ao transito e ao meio ambiente;

CONSIDERANDQO a importancia da integridade dos usuarios e a necessidade de
aprimorar o controle do transporte rodoviario de passageiros,

R ESOLVE:
DAS DISPOSIGOES GERAIS

Art. 1° - Os veiculos utilizados no sistema intermunicipal de transporte rodoviario de
passageiros, nas modalidades previstas no Regulamento do Transporte Rodoviario
Intermunicipal de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro, observardo estritamente as
normas especificas estabelecidas pelos érgaos do Ministério da Justica, como o Conselho
Nacional de Transito - CONTRAN, do Ministério da Indastria, Comércio e Turismo, como o
Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industriai - CONMETRO e do
Ministerio dos Transportes, como a Secretaria de Transportes Terrestres e o Departamento de
Transportes Rodoviarios - DTR, pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem
como as que vierem a ser editadas complementarmente pelo DETRO/RJ.

DOS TIPOS DE VEICULOS

Art. 2° - Os veiculos empregados no Sistema de Transporte Rodoviario Intermunicipal
de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro classificam-se, ressalvada sua utilizagdo nas
modalidades previstas no artigo anterior, em:

[ - ONIBUS URBANO - constituldo de uma s unidade, movido por motor
proprio e solidario, dotado de corredor central, com pelo menos duas portas de servigo para
embarque e desembarque de passageiros, e bancos fixos, com capacidade minima para
transportar 35 (trinta e cinco) passageiros sentados.

It - ONIBUS RODOVIARIO - constituldo de uma sé unidade, movido por motor
prépric e solidério, dotado de corredor central, poltronas reclinaveis e uma porta de servigo,
podendo ser usada porta auxiliar,

i - MICROONIBUS URBANO - constituido de uma s6 unidade, movido por
motor proprio e solidario, dotado de corredor central, poltronas fixas e apenas uma ou duas
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portas de servico, com capacidade minima de 16 (dezesseis) e méxima de 30 (trinta)
passageiros, sendo expressamente proibido o transporte de passageiros em peé.

lI-A - MICROMASTER URBANO - constifuido de uma sé unidade, movido por
motor proprio, dotado de corredor central, poltronas fixas e duas portas de servigo, com
capacidade minima de 25 (vinte e cinco) e-maxima de-35-{trinta-e-sinco) passageiros, sendo
permitido o transporte de passageiros em pé quando equipado com sistema de bilhetagem
eletrénica, ficando neste caso dispensado o posto do cobrador. (introduzido pela Portaria
809/07 e alterado pela Portaria 1014/10)

IV - MICROONIBUS RODOVIARIO - constituido de uma sé unidade, movido por
motor préprio e solidario, dotado de corredor central, poltronas reclindveis e uma porta de
servico, podendo ser usada porta auxiliar, com capacidade maxima de 30 (trinta) passageiros
sentados.

[V-A - MICROMASTER RODOVIARIO - constituldo de uma s6 unidade, movido
por motor proprio, dotado de corredor central, poltronas reclinaveis e uma porta de servico,
podendo ser usada porta auxiliar, com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) e maxima de
35 (trinta e cinco) passageiros exclusivamente sentados. (introduzido pela Portaria 809/07)

Vv - ONIBUS ARTICULADO - constitufdo por unidades rigidas, basicamente
do tipo dnibus simples, destinadas & acomodagéo dos passageiros e interligadas por segéo
articulada que possibilita a livie passagem entre os compartimentos, sendo somente uma das
unidades dotada de tragio, com capacidade minima para 44 (quarenta e quatro) passageiros
sentados, devendo ter no minimo trés portas, sendo uma delas localizada no entreeixo, o mais
proximo possivel da parte central da carroceria; deve possuir no minimo 5 (cinco) janelas de
emergéncia no lado oposto ao das portas de servico e no minimo 2 (duas) janelas de
emergéncia do mesmo lado das portas de servigo, que funcionem como saidas de
emergéncia. .

V-A- ONIBUS BI-ARTICULADO - constituido por trés unidades rigidas,
basicamente do tipo dnibus simples, destinadas 4 acomodag&o dos passageiros e interligadas
por secdes articuladas que possibilitem a livre passagem entre os compartimentos, sendo
somente uma das unidades dotada de tragdo, com capacidade maxima para 270 (duzentos e
setenta) passageiros, devendo ter no minimo quatro portas, sendo duas delas localizadas na
parte central da carroceria; deve possuir no minimo 7 (sete) janelas de emergéncia no lado
oposto ao das portas de servigo, sendo 3 (trés) localizadas na unidade tratora e 2 (duas) em
cada unidade tracionada, & no minimo 4 (quatro) janelas de emergéncia do mesmo lado das
portas de servigo, sendo 2 (duas) localizadas na unidade tratora e 1 (uma) em cada unidade
tracionada, que funcionem como saidas de emergéncia. (introduzido pela Portaria
DETRO/PRES. n® 809/07)

VI — MICROONIBUS DO TiPO VAN - de uso exclusivo para transporte de
passageiros, sem corredor central, com no minimo trés portas laterais e com capacidade para
15 (quinze) passageiros, além do motorista, (nova redagio dada pela Portaria DETRO/PRES. n°
809/07).

VIl - ONIBUS URBANO COM AR CONDICIONADO - constituido de uma so
unidade, movido por motor préprio e solidario, dotado de corredor central, bancos fixos, com
pelo menos duas portas de servigo para embarque e desembarque de passageiros localizadas
nos respectivos balangos, com capacidade minima para transportar 35 (trinta e ¢inco)
passageiros sentados; as janelas deverfo ser equipadas com trincos de caracteristicas
especiais, que impegcam os passageiros de as abrirem, permitindo entretanto, em caso de
necessidade, que a tripulagdo do veiculo possa fazé-lo facilmente.

Vil-A - ONIBUS URBANO COM PISO BAIXO (“low floor" e "low entry”) - Constituido de
uma s6 unidade, movido por motor préprio e solidario, dotado de corredor central, bancos fixos, com pelo
menos duas portas de servico para embarque e desembarque de passageiros, com capacidade minima
para transportar 35 (trinta e cinco) passageiros sentados. Equipado com dispositivo de movimentagao
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vertical da suspenséio que efetue o seu rebaixamento de modo que a altura maxima do piso baixo do
veiculo em relagéo ao solo seja de 310mm , permitindo também o levantamento do velculo em 60mm no
minimo, para transposig&o de obstéculos durante o trajeto. Além do rebaixamento, deve possuir rampa
para acessibilidade de cadeirantes e de pessoas com mobilidade reduzida, embutida no piso junto da
porta de embarque, com dispositivo de acionamento manual que impega o fechamento da porta
enquanto a rampa estiver acionada. No interior e proximo ao ponto de embarque dotado de
acessibilidade, deve possuir uma drea reservada para acomodag&o do cadeirante ou do co-guia que
acompanha o deficiente visual. A suspens#o deve ser do tipo pneumatica. Equipado com motor traseiro
com poténcia n&o inferior a 220cv, com tecnologia que proporcione o atendimento integral dos limites de
emissgo fixados pelo CONAMA, e com caixa de fransmiss&o do tipo automatica ou automatizada.
(introduzido pela Portaria DETRO/PRES. 980/10).

§ 1° - Sera obrigatoria em todos os veiculos utilizados no sistema intermunicipal de
transporte rodoviario de passageiros a instalagdo de dispositivo registrador de velocidade e
tempo (tacdgrafo) provido de disco diagrama, conforme disposto nas Resolugdes n® 815 e 816
de 18/06/96 editadas pelo Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

§ 2° - Sera obrigatério nos énibus a utilizagio de dispositivo de luz de freio elevada
denominado “brake light”, instalado na parte traseira do veiculo, conforme a Resolugéo n°
692/88 do CONTRAN, sendo esse equipamento exigido para os 6nibus fabricados efou
incorporados as frotas das transportadoras.

DA UTILIZAGAO DOS VEICULOS

Art. 3° - A utilizagéio dos velculos definidos no artigo anterior, nas modalidades de
transporte intermunicipal de passageiros, fica condicionada, quanto ao nivel de servigo e a
caracteristica operacional, ao atendimento dos seguintes parametros:

| - ONIBUS URBANO - Utilizado no transporte coletivo nas ligagdes em que
se admite o transporte de passageiros em pé, destinadas ao atendimento de demandas de
acentuado volume efou grande rotatividade de passageiros. Admitido no transporte sob o
regime de fretamento, a critério do DETRO/RJ e previamente autorizado, para o transporte
exclusivamente de passageiros sentados e desde que sua utilizagéo seja justificada pela
natureza dos servigos. Utilizado no transporte escolar desde que transportando passageiros
exclusivamente sentados.

Il - ONIBUS RODOVIARIO - Utilizado no transporte coletivo nas ligages
caracterizadas por nivel de conforto, passageiros transportados exclusivamente sentados,
destinadas ao atendimento preferencial de demandas diretas, dispondo ou néo de sistema de
ar condicionado e outras caracteristicas definidas nesta Portaria. Utilizado também no
transporte sob o regime de fretamento e no transporte escolar.

Hl - MICROONIBUS URBANO - Utilizado no transporte coletivo nas ligagbes
intraregionais, caracterizadas por reduzidas demandas de transporte, permitindo-se
exclusivamente o transporte de passageiros sentados. Admitido no fransporte sob o regime de
fretamento , a critério do DETRO/RJ, desde que sua utilizagdo seja justificada pela natureza
dos servigos. Utilizado no transporte escolar, desde que transportando passageiros
exclusivamente sentados.

lli-A - MICROMASTER URBANO - Utilizado no transporte coletivo, mediante
prévia autorizag8o, nas ligagBes intra-regionais, caracterizadas por reduzidas demandas de
transporte, ou como alimentador efou distribuidor do sistema de transporte, permitindo-se
passageiros em pé quando equipado com sistema de bilhetagem eletrdnica e operando
ligagdes de caracteristicas urbanas; nestes casos deverdo ser observadas as gratuidades
previstas em lei para os servigcos de caracteristicas urbanas. Admitido no transporte sob o
regime de fretamento, a critério do DETRO/RJ, desde que sua utilizagéo seja justificada pela
natureza dos servigos. Utilizado no transporte escolar, desde que transportando passageiros
exclusivamente sentados. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n°® 809/07)



v - MICROONIBUS RODOVIARIO - Utilizado no transporte coletivo nas
ligagbes intraregionais caracterizadas por reduzidas demandas e para transporte de
passageiros exciusivamente sentados. Utilizado também sob o regime de fretamento e no
transporte escolar,

IV-A - MICROMASTER RODOVIARIO - Utilizado no transporte coletivo,
mediante previa autorizagéo, nas ligagdes intra-regionais caracterizadas por reduzidas
demandas e para transporte de passageiros exclusivamente sentados, devendo ser
observadas as gratuidades previstas em lei. Utilizado também sob o regime de fretamento e
no transporte escolar. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n° 809/07)

Vv - ONIBUS ARTICULADO - Utilizado exclusivamente no transporte coletivo,
nas ligagdes cujos itinerarios sejam preferencialmente constituidos por corredores expressos,
para o atendimento de elevadas demandas diretas, sendo permitido o transporte de
passageiros em pé.

V-A - ONIBUS BI-ARTICULADO - Utilizado exclusivamente no transporte
coletivo, nas ligagdes cujos itinerarios sejam majoritariamente constituidos por corredores
expressos e vias segregadas, para o atendimento de elevadas demandas, sendo permitido o
transporte de passageiros em pé, devendo ser observadas as gratuidades previstas em lei.
(introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n® 809/07)

VI- MICROONIBUS DO TIPO VAN - Utilizado exclusivamente no transporte
sob o regime de fretamento e no transporte escolar. (nova redagéo dada pela Portaria
DETRO/PRES. n° 809/07).

Paragrafo Unico - Para operago do transporte escolar, os velculos deverao atender
aos seguintes requisitos:

a) dispepde—pe%pam—embasqueldesembapque:de—passageiws—na#a&epal
esquerda-da-carroseria; (revogado pela Portaria DETRO/PRES. n® 888/08)

a) dispor de cintos de seguranca individuais em todos os assentos;

b) adotar o “lay-out” externo indicade no DESENHO 1-B , que acompanha a
presente Portaria.

VIi- ONIBUS URBANO COM PISO BAIXO (“low floor" e “low entry”) - Utilizado
exclusivamente no transporte coletivo, para o atendimento de elevadas demandas, nas figagbes
troncais/radiais cujos itinerarios sejam preferencialmente constituidos por eixos rodovidrios, sendo
permitido o transporte de passageiros em pé. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. 980/10).

DA ELABORAGAO E _APRESENTA(,‘.AO DOS PROJETOS

Art. 42 - Todos os énibus (chassi e carroceria) utilizados no Sistema de Transporte
Rodovidrio Intermunicipal de Passageiros no Estado do Rio de Janeiro, devem ter seus
projetos previamente apresentados para aprovagéo do DETRO/RJ, que verificara o
atendimento as caracteristicas obrigatérias constantes desta Portaria, além daquelas fixadas
pelo Conselho Nacional de Tréansito e pelo Ministério da Industria e do Comércio.

§ 1° - Para fins de aprovagéo dos projetos pelo DETRO/RJ, devem ser apresentados,
pelas montadoras e encarrogadoras, desenhos e memorial descritivo em escala adequada e
devidamente cotados.

Art.5° - Os velculos deverdo ser construidos segundo projeto que atenda a todas as
exigéncias legais vigentes e apresente condigdes de seguranga e conforto compativeis com a
sua utilizagéo.



§ 1° - As carrocerias dos 6nibus devem apresentar o comprimento maximo, tomados
entre as partes externas:

| - de 14,00m {quatorze metros) para os dnibus urbanos e rodoviarios.
Il - de 18,15m (dezoito metros e quinze centimetros) para os énibus articulados.
1l - de 9,00m (nove metros) para os microdnibus.

IV ~ 40,50m—(dez—metros—e—cingtienta-centimetros) 11,50m (onze metros e
cinquenta centimetros) para o micromaster. (introduzido pela Portaria

DETRO/PRES. n° 809/07 e alterado pela Portaria DETRO/PRES. n° 1014/10)

V — 26,70m (vinte e seis metros e setenta centimetros) para o 6nibus bi-
articulado. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n® 809/07)

§ 2° - A largura total maxima dos coletivos em geral sera de 2,60m (dois metros e
sessenta centimetros), ai incluidos os para-choques e as luzes de sinalizagdo, excluidos 0s
espelhos retrovisores externos e as partes retrateis. (alterado pela Portaria DETRO/PRES. n°
809/07)

§ 3° - A altura maxima da carroceria, medida entre o nivel do solo e a geratriz superior
do ponto externo mais elevado do velculo, sera de:

I - 3,50m (trés metros e cinqlienta centimetros) para os Onibus urbanos,
microdnibus urbanos e micromaster urbanos. (alterado pela Portaria
DETRO/PRES. n° 809/07)

Il - 4,40m (quatro metros e quarenta centimetros} para os énibus rodoviarios.
i - 3,10m {trés metros e dez centimetros) para os microdnibus.

Art. 6° - O projeto definitivo de carroceria de vefculo destinado a linha sob controle
do DETRO/RJ, devera ser submetido a sua apreciagéo prévia a fim de verificar o atendimento
das caracteristicas obrigatérias, constantes desta Portaria ou as estabelecidas pelo
DETRO/RJ, em casos especiais.

Art. 7° - O projeto da carroceria deverd ser encaminhado diretamente ao DETRO/RJ
em 4 (quatro) vias, uma das quais serd devolvida ao interessado devidamente aprovada,
contendo as plantas-detalhes, cortes e vistas adiante especificadas, devidamente assinadas
pelo engenheiro responsavel, constando, também o niimero de sua inscrigéo do CREA:

I - planta baixa, mostrando a disposi¢do interna de poltronas e, quando
houver, do sanitario, da cabine do motorista e de outros implementos requeridos, em
fungéo das exigéncias da categoria do servigo onde o veiculo sera empregado;

ll - corte longitudinal com o plano passando pelo centro do veiculo, estando o
observado no lado esquerdo;,

Il - corte transversal com o plano passando pelo centro do velculo, estando o
observado na parie da frente;

IV - detalhes da escada (piso e espelhos),

V - plantas com vistas externas do velculo, apresentando a lateral direita,
frente e traseira.



Art. 8° - Qualquer modificacéo que altere as caracteristicas mecénicas ou estruturais
do projeto original do velculo, somente sera procedida com prévia aprovagio do DETRO/RJ, e
s6 podera ser executada dentro da vida Util prevista para a operacgéo do veiculo.

DAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO ONIBUS URBANO

Art. 9° - Considera-se, na determinagéo da carga Gtil transportada, o valor de 640 N
como peso médio por pessoa.

Paragrafo Unico - Para efeito de célculo de passageiros em pé deve ser tomado o
valor de no maximo 5 (¢inco) passageiros por m?, desconsiderando:

| - Areados Degraus;

li - Area da catraca, definida como de 0,40 m?, equivalente a dois passageiros
em peg;

Il - Area de influéncia do posto do motorista;

IV - Area ocupada pelos pés dos passageiros sentados e, quando a frente,
admitir acomodacéo de passageiros em pé.

V - Area do posto do cobrador:

VI - Area do motor, quando for o caso.

Art 10 - O 6nibus urbano sera do tipo médio ou pesado, com capacidade minima de
35 (frinta e cinco) passageiros sentados em poltronas n&o reclinaveis, atendendo aos
seguintes requisitos, além daqueles fixados pelo CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAGAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - CONMETRO, através da Resolugéo N° 01
de 26/01/93, que instituiu o “Regulamento Técnico de Carroceria de Onibus Urbano -
Padronizagao” :

| - Além das trés janelas de emergéncia no lado oposto as portas de servigo, o
dnibus urbano devera possuir mais duas janelas de emergéncia situadas no mesmo lado das
portas de servigo e localizadas entre estas, que funcionem como saldas de emergéncia, as
quais, quando acionados os seus mecanismos de abertura, serdo totalmente ejetaveis ou
articuladas no bordo inferior, de maneira que suas bordas livres, na posicdo aberta, encostem
na lateral do veiculo, conforme indicado no DESENHO 2 , que acompanha a presente Portaria.

a) as janelas de que trata este inciso, quando localizadas no lado oposto ao das
portas de servigo, ndo podem ser contiguas, devendo pelo menos 01 (uma) ser localizada
entre o painel traseiro ou dianteiro - de acordo com o fluxo de entrada no velculo - ¢ a catraca.

b) no mecanismo de abertura das janelas que funcionem como saida de
emergéncia deve ser utilizado um sistema de alavanca, pintada na cor vermelha e acionavel de
cima para baixo, construida de forma que sua parte superior seja dotada de alga, com
aproximadamente 0,15m (quinze centimetros), permitindo o seu manejo com a utilizagéo das
duas maos.

¢) devera ser colocado aviso legivel em forma de adesivo, com 0,20m por
0,08m, confeccionado em plastico transparente, com instrugdes claras sobre o funcionamento
das janelas “saida de emergéncia’, conforme indicado no DESENHO 2 .

d) devera ser colocado na parte traseira dos bancos adesivo ou representagéo
gréfica com dimensdes minimas de 0,05m por 0,06m avisando sobre a proibig8o de fumar no
interior do veiculo, conforme indicado noc DESENHO 07.

e) deverdo ser colocados adesivos no painel frontal superior interno do veiculo
informando a sua lotag8o (passageiros sentados e em pé) e a proibigdo do uso de aparelhos
sonoros pelos passageiros e das paradas fora do ponto, conforme indicado no DESENHO 07.



fy devera ser colocada no painel frontal superior interno do veiculo placa mével
nas dimensdes de 0,42 m por 0,06 m indicando o nimero da linha e sua origem e destino.

Il - Devera possuir no minimo 02 (dois) assentos de cada lado, perfeitamente
identificados (pega-mdo e placa indicativa) para uso preferencial de gestantes, idosos e
portadores de deficiéncias fisicas. A mensagem grafica, consoante modelo apresentado no
DESENHO 3 que acompanha a presente Portaria, ser4 afixada no painel lateral interno do
veiculo, logo abaixo das janelas a que corresponderem os assentos reservados.

HI - Devera possuir no minime 04 (quatro) botdes para acionamento do sinal de
parada (campainha), um de cada lado do corredor, préximo da porta de salda, e um de cada
lado no centro do corredor, a uma altura n&o superior a 1,50 m (um metro e cinquenta
centimetros) em relagdo ao piso interno do veiculo.

IV - O sinal ético, acionado pelas campainhas, devera permanecer ligado no
posto do motorista e no minimo, em dois pontos visiveis a qualquer passageiro em pé, até a
abertura das portas.

V - O dispositivo mecanico denominado catraca sera de duplo giro, obedecendo
aos parametros indicados no DESENHO 4 que acompanha a presente Portaria, podendo
ser substituldo, com a prévia autorizagéo do DETRO/RJ, por dispositivo eletrénico de cobranga
automatica,

a - Nos microbnibus urbanos é permitido o uso de duas catracas, para utilizagéo
em fluxo paralelo {entrada e salda de passageiros).

b - A catraca pode ser dotada de dispositivo que a torne inoperante, facilitando a
evacuacgio do veiculo em caso de acidente.

VI - A 4rea livre para os passageiros em pé, antes de transpor a catraca de
duplo giro, deve ser de 1,0 m? a 4,0 m?, desconsiderando-se os degraus da escada.

VII - Admitir-se-4 a instalagdo do posto do cobrador e da catraca posicionados
conforme modelo indicado no DESENHO 4 , preservando-se a area minima indicada no item
anterior,

VIIl - A critério do DETRO/RJ, podera ser dispensada a catraca, quando as
condi¢des regionais ou especificas do transporte assim o justificarem.

IX - A canaleta orientadora do fluxo de passageiros devera ser constituida por
uma estrutura composta por tubos de ago ou aluminio, com fechamento dos vAos em vidro de
seguranca conforme NBR - 9491.

X - Néo sera permitida a instalagdo de buzina e de equipamento de som,

Xl - Ndo sera permitida a utilizagio de bancos em plastico moldado ou fibra de
vidro.

Xl - A caixa de vista principal devera ter um comprimento externo minimo de
2,10m e uma altura externa minima de 0,20m , com caracteres numéricos e alfabéticos
indicativos do nimero da linha e de sua origem e destino com altura de 0,18m e 0,16m
respectivamente, utilizando obrigatoriamente o tipo de letra e nimero “heivética regular’;
admitir-se-4 a substituigio da caixa de vista especificada neste item por caixa de vista
eletronica digital ou similar, desde que tal dispositivo seja previamente submetido e aprovado
pelo DETRO/RJ.

a - quando for utilizada a caixa de vista eletrénica ou similar, ndo serdo exigidas
nas mensagens, as letras no estilo helvético regular, adotando-se o corpo e modelo de letras
compativeis com a programacéo eletrénica disponivel.
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XHI - A jluminagdo da caixa de vista principal serd realizada com lampada
fluorescente ou equivalente, admitindo-se a caixa de vista eletrénica ou similar.

XIV - Além da caixa de vista principal, sera obrigatéria a instalagéo de 03 (trés)
caixas de vista auxiliares, conforme modelos indicados no DESENHO 5 , que acompanha a
presente Portaria, a saber:

a) Caixa auxiliar frontal, situada no tabelier direito informando os pontos notaveis
do itinerario;

b) Caixa auxiliar lateral, situada junto a porta de embarque, abaixo da janela,
onde seréo indicados o nlimero e a origem e destino da linha;

¢) Caixa auxiliar traseira, onde sera indicado o nimero da linha.

XV - Opcionalmente podera ser instalada uma caixa de vista auxiliar frontal,
situada ao lado direito na parte superior, para inser¢do de informagbes do tipo “rapido”,

“parador”, “circular”, “via ...” (ex: “via RJ-104"), obedecendo ac modelo constante do
DESENHO 5.

XVl - Deverfo ser indicados na cor vermelha todos os componentes
relacionados com a seguranga do veiculo ou com a preferéncia de uso, tais como:

a) saidas de emergéncia;
b) escotilhas ejetaveis;
c) catraca de seguranga de duplo giro (bragos e colunas);

d) indicagbes das saidas de emergéncia, que serdo identificadas por faixas
vermelhas, com setas brancas e letras pretas, medindo 0,30m (trinta
centimetros) por 0,10m (dez centimetros), conforme indicado no DESENHO 6
, que acompanha a presente Portaria.

e) pega-méos dos dois primeiros bancos, destinados preferencialmente aos
deficientes, gestantes e idosos;

Paragrafo Unico - Nos onibus que disponham do sistema de bilhetagem eletrénica, na forma
da Lei n® 4.201/2004, os dois assentos mencionados no inciso Il poderdo situar-se apos a
transposicéo da catraca e ficam dispensados de manter a area livre estabelecida pelo inciso
VL. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n° 913/08).

DAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO MICROGNIBUS E DO MICROMASTER

Art. 11- O microdnibus terd 1 (uma) janela de emergéncia de cada lado do veiculo, e o
micromaster no minimo.2 (duas} janelas de emergéncia de cada lado do velculo, que
funcionem do mesmo modo come definido no Art. 10 em seu inciso |, alineas a, b e c. {alterado
pela Portaria DETRO/PRES. n° 809/07)

Art. 12 - O microdnibus e o micromaster devem ser guarnecidos de no minimo 1 (uma)
escotiha de teto, com dimensées minimas de 0,60m (sessenta centimetros) por 0,60m
(sessenta centimetros), que também funcione como saida de emergéncia, devendo ser
colocado aviso legivel com instrugdes claras sobre o funcionamento da escotilha, bem como
adverténcia sobre as conseqliéncias de seu uso indevido. (alterado pela Portaria
DETRO/PRES. n° 809/07)



DAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO ONIBUS RODOVIARIO

Art. 13 - Supletivamente as caracteristicas fixadas pelo Departamento de Transportes
Rodovidrios da Secretaria de Transportes Terrestres do Ministério dos Transportes, o énibus
rodoviario devera atender aos seguintes requisitos:

| - dispor de compartimento fechado, em separado com acesso pela parte externa
para o transporte de bagagem dos passageiros devidamente dimensionado para esse fim;

Il - asjanelas seréo providas de cortinas ou de outro dispositivo de protegéo solar,

Nl - terdo, no minimo, 3 (trés) janelas simples de cada lado, ou 2 (duas) duplas. As
janelas dever&o funcionar como saidas de emergéncia, e quando acionados seus mecanismos
de abertura, dever&o ser totalmente ejetaveis ou ficarem presas ao velfculo por um sistema de
dobradicas ou similar, permitindo o giro de toda a janela em torno de sua base em um angulo
de aproximadamente 180° (cento e oitenta graus). No caso de utilizagéo de janelas com vidro
fixo ou inteirico, opcionalmente, podera ser substituido o mecanismo de abertura das janelas
de emergéncia por dispositivo tipo martelo, conforme especificado na Resolugéo n° 811/96 do
CONTRAN. Referidas janelas, além de ndo poderem ser contiguas, deverdo ter sua
localizagio adequadamente distribuida, permitindo em caso de necessidade a utilizagio de
cada uma por hiimero aproximadamente igual de passageiros;

IV - o mecanismo de abertura das janelas de emergéncia devera ser de manuseio
simples, ndo podendo ser utilizado sistema de roscas. O dispositivo de acionamento deste
mecanismo ficara resguardado dentro de caixa com tampa de plastico de cor
preferencialmente vermelha transparente, porém sempre contrastante com a da forragao
interna, perfuravel ou removivel com facilidade e situada ao lado ou acima da janela, embutida
ou hdo. Quando ndo embutida, a caixa nio devera apresentar cantos vivos ou protuberéncias
que possam causar danos ou ferimentos aos passageiros, durante a operagdo normal do
veiculo ou em caso de acidente. Em local visivel e proximo da caixa devera ser colocado aviso
legivel com instrugbes claras sobre o seu funcionamento, bem como adverténcia sobre as
conseqliéncias de seu uso indevido;

V - as filas de poltronas serfo construidas de no maximo 4 (quatro) unidades,
colocadas duas a duas de cada lado do corredor central, sendo vedada a colocagéo de
poltrona no centro do corredor da tltima fila;

VI - somente poderdo ser utilizadas poltronas colocadas no sentido transversal do
veiculo, de modo a que o plano do espaldar da poltrona seja perpendicular ao plano vertical
que contém eixo longitudinal do veiculo.

VIl - a distancia entre uma poltrona e a que estiver 4 sua frente devera ser tal que
estando a mesma na posigdo normal e a da frente na posigio de reclinagdo maxima, seja
possivel inscrever, em qualquer plano que seja simultaneamente perpendicular ao assento e
ao encosto da poltrona (plano de simetria da poitrona ou qualquer plano que lhe seja paralelo),
entre o espaldar da poltrona da frente e o ponto dianteiro superior do assento da poltrona
considerada, um arco de circulo com centro neste ponto e raioc minimo de 0,24m (vinte e
quatro centimetros).

VIIl - as poltronas deverio ser numeradas de modo padronizado, ficando os numeros
impares sempre do lado da janela e os pares do lado do corredor, iniciada a numeragéo da
esquerda para a direita;

IX - acada poltrona devera corresponder:

a) um apoio movel para os pés, que permita, pelo menos, dois posicionamentos;

b) luz individual, controlada e direcionada pelo passageiro;



X - aallura interna livre, medida entre a borda do porta-pacote e o teto devera ser
de, no minimo, 0,20m (vinte centimetros), sendo a profundidade medida num plano transversal
ao veiculo de, no minimo 0,40m (quarenta centimetros), e o afastamento da borda externa a
parede lateral no maximo 0,72m (setenta e dois centimetros);

XI' - devera ser colocada uma diviséria fixa e rigida atras da poltrona do motorista,
desde a parede lateral do compartimento até ultrapassar a referida polirona em pelo menos
0,10 m (dez centimetros) e desde o assoalho até a altura da parte inferior do porta-pacote,
devendo esta diviséria, a partir de ho maximo 0,60m (sessenta centimetros) acima do assoalho
das poltronas situadas imediatamente atras da mesma central, ser construida com material
transparente e equipada com cortina ou protetor de luz similar. Esta diviséria podera estender-
se de um lado ao outro da carroceria, isolando completamente a cabine de diregdo do
compartimento de passageiros, sendo provida de porta de comunicagdo entre estes, com
largura minima de 0,45m (quarenta e cinco centimetros), permanecendo a exigéncia relativa a
existéncia de parte construfda com material transparente equipada com dispositivo de protegdo
contra a luz. Sempre que, conquanto n3o obrigatéria for construida diviséria isolando
completamente a cabine de diregdo do compartimento de passageiros, deverdo ser
observadas as especificagbes estabelecidas nesse item;

Xl - quando obrigatrio o gabinete sanitario, devera obedecer as seguintes
especificacbes:

a) ter area interna minima de 0,80 m?, porta de entrada com vio livre de largura e altura
minima de 0,45m (quarenta e cinco centimetros) e 1,70m { um metro e setenta centimetros);
respectivamente; e dispor, conjugadamente, de ventilagio natural e de sistema de exaustio
forgada;

b) ter suas paredes revestidas internamente com fibra de vidro ou material similar,
evitando-se juntas, frestas, orificios, etc, que possibilitam a retengdo de substancias
poluidoras;

¢) dispor de vaso sanitario do tipo provido de caixa coletora com dispositivo de
reaproveitamento de &gua por processo de diluigdo quimica e filtragem, vélvula de descarga e
higienizagéo e valvula para despejo. Poders ser utilizado vaso sanitario de outro tipo, desde
que disponha de caracteristicas e instalagdes complementares que assegurem a higiene, o
conforto e o bem-estar dos passageiros, a critério do DETRO/RJ. Em gualquer caso, o vaso
serd provido de assento com mola para manté-la na posigdo vertical:

d) para abastecimento do sistema de descarga efou do lavatério devera haver um
reservatorio para agua potavel, com capacidade minima de 40 (quarenta) litros, quando o
vaso for do tipo em que a agua & reaproveitada, ou 80 (oitenta) litros, quando o vaso sanitario
for de outro tipo;

e) ser equipado com lavatério com torneira de pressio, sab#o, espelho, dois pega-
maos, papel higiénico e caixa para depésito de papéis usados, a qual devera ser embutida; se
utilizado o vaso sanitario do tipo em que a 4gua é reaproveitada, a instalacio hidraulica devera
ser complementada com caixa coletora das aguas servidas do lavatério, com capacidade igual
ou superior a do reservatério de agua potavel e provida também de valvula de despejo;

Xl - as mensagens de comunicag#o visual internas dos veiculos deverdo ser escritas
e por simbolos gréficos, observando o disposto nos DESENHOS 7 ¢ 8 que acompanham a
presente Portaria;

XIV - devera ser colocado na parte traseira das poltronas ou sobre as mesmas, no
porta-pacotes, aviso sobre a proibicdo de fumar no interior do velculo, conforme indicado no
DESENHO 07.

XV - devera dispor de caixa de vista localizada na parte dianteira superior ou
internamente na parte superior do lado direito do parabrisa, obrigatoriamente iluminada a noite
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com luz fluorescente, com lampada de poténcia minima de 20w (vinte watts); as dimensdes
minimas externas da caixa de vista serdo de 0,95m (noventa e cinco centimetros) de largura
por 0,25m (vinte e cinco centimetros) de altura, sendo a denominagéo da linha indicada em
dois campos visuais: no superior constara a origem da linha, e no inferior, o destino, ambos
utilizando letras de familia tipografica helvética peso light, com altura minima de 0,10m (dez
centimetros);

XV| - admitir-se-4 a substituigdio da caixa de vista especificada no item anterior por
caixa de vista eletrénica digital ou similar, desde que tal dispositivo seja previamente aprovado
pelo DETRO/RJ.

a - quando for utilizada a caixa de vista eletrénica ou similar, nfo seréo exigidas nas
mensagens, as letras no estilo helvética regular, adotando-se o corpo e modelo de letras
compativeis com a programagao eletrdnica disponivel.

XVII - devera dispor de pelo menos duas escotilhas de teto, com dimensdes minimas
de 0,50m x 0,40m (cinquenta por quarenta centimetros), que também funcionardo como saidas
de emergéncia, devendo ser colocado aviso legivel com instrugbes claras sobre o
funcionamento da escotilha de saida de emergéncia, bem como adverténcia sobre as
consequéncias do seu uso indevido.

XVIII - fica vedada a instalag&o de catraca no dnibus rodoviario, admitindo-se a critério
do DETRO/RJ a instalagéo de dispositivo contador eletrdnico que nédo prejudique a livre
circulagio dos passageiros.

Art. 14 - Quando autorizado o emprego de 6nibus leve (microdnibus), as
caracteristicas a serem observadas serdo estabelecidas, em cada caso, pelo DETRO/RJ,
levando em conta as particularidades da ligagé&o a ser atendida.

DAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO ONIBUS EXECUTIVO
Art. 15 - O énibus rodoviario executivo sera obrigatoriamente do tipo médio ou pesado.

I - O encosto da poltrona, com altura compreendida entre 0,70m {setenta
centimetros) e 0,75m (setenta e cinco centimetros) quando na posigéo normal, devera
ter, no minimo, 3 (tr&s) estagios de reclinagéo, o Ultimo dos quais de éngulo igual ou
superior a 40° (quarenta graus).

Il - A distancia livre entre o assento de uma poltrona e o espaldar da que
estiver 4 sua frente, estando ambas na posicdo normal, medidas no plano horizontal,
devera ser igual ou superior a 0,35 m (trinta e cinco centimetros); a mesma distancia livre
devera ser observada no que diz respeito as poltrona da frente do onibus em relagéo a
qualquer anteparo que exista a sua frente;

Il - A distancia livre entre o encosto de uma poltrona e o espaldar da que
estiver a sua frente, medida no plano horizontal que passa pelo centro do encosto,
estando ambas as poltronas na posi¢do normal, devera ser igual ou superior a 0,80m
(oitenta centimetros),

IV - A distancia entre uma poltrona e a que estiver a sua frente devera ser tal
que, estando a mesma na posig8o normal e a da frente na posigéo de reclinagéo maxima
seja possivel inscrever, em qualquer plano que seja simultaneamente perpendicular ao
assento e ao encosto da poitrona (plano de simetria da poltrona ou qualquer plano de
que Ihe seja paralelo), entre o espaldar da poltrona da frente e o ponto dianteiro superior
do assento da poltrona considerada, um arco de circulo com centro neste ponto e raio
minimo de 0,26 m;
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V - As filas de poltronas serfio constituidas de, no maximo, 4 (quatro)
unidades, colocadas duas a duas de cada lado do corredor central, sendo vedada a
colocagio de poitronas no centro do corredor da ltima fila e deverao ser numeradas de
acordo com o critério definido no item VIl do artigo 13 desta Portaria.

VI - Quando na composig8o da tripulagéo existir outro Auxiliar de Transporte,
alem do motorista, o velculo devera dispor, em local adequado, de poitrona de servigo
destinado ac mesmo;

VIl - Dispor de aparelho de ar condicionado, cujas caracteristicas permitam
manter a temperatura interna em torno de 25° C e a umidade relativa do ar abaixo de
60% e, se as condigbes climaticas da regido servida assim exigirem, de aparelho de
calefagéio, que permita manter a temperatura interna em torno de 20° C e umidade
relativa do ar em torno de 50%;

VIlI - As janelas deverdo ser equipadas com trincos de caracteristicas
especiais, que impegam os passageiros de as abrirem, permitindo, entretanto, que em
caso de necessidade a tripulagéo do veiculo possa fazé-lo facilmente.

IX - Sera obrigatério o gabinete sanitario, que dever4 obedecer as seguintes
especificagdes;

a) ter area interna minima de 0,80m?; porta de entrada com v&o livie de largura
e altura minima de 0,46m (quarenta e cinco centimetros) e 1,70m (um metro e setenta
centimetros), respectivamente; e dispor, conjugadamente, de ventilagéo natural e de
sistema de exaustio forgada;

b) ter suas paredes revestidas internamente com fibra de vidro ou material
similar, evitando-se juntas, frestas, orificios, etc, gque possibilitam a retengdo de
substancias poluidoras:

¢} dispor de vaso sanitario do tipo provido de caixa coletora com dispositivo de
reaproveitamento de agua por processo de diluigio quimica e filtragem, valvula de
descarga e higienizagéo e valvula para despejo. Podera ser utilizado vaso sanitario de
outro tipo, desde que disponha de caracteristicas e instalagdes complementares que
assegurem a higiene, o conforto e o bem-estar dos passageiros, a critério do
DETRO/RJ. Em qualquer caso, o vaso sera provido de assento com mola para manté-
la na posigéo vertical;

d) para abastecimento do sistema de descarga efou do lavatério deversd haver
um reservatorio para agua potavel, com capacidade minima de 40 (quarenta) litros,
quando o vaso for do tipo em que a dgua é reaproveitamento ou 80 (oitenta) litros,
quando o vaso sanitario for de outro tipo;

e) ser equipado com lavatério com torneira de pressdo, sab#o, espelho, dois
pega-maos, papel higiénico e caixa para depésito de papéis usados, a qual devera ser
embutida; se utilizado o vaso sanitario do tipo em que a agua é reaproveitada, a
instalagéo hidraulica devera ser complementada com caixa coletora das aguas servidas
do lavatério, com capacidade igual ou superior a do reservatério de &gua potavel e
provida também de vaivula de despejo;

X - as mensagens internas de comunicagdo visual deverdo ser escritas e por

simbolos graficos, observando o disposto nos DESENHOS 7 e 8.

Xl - dispor de pelo menos duas escotilhas de teto, com dimensées minimas de 0,50m x

0,40m (cinquenta por quarenta centimetros), que também funcionario como saldas de
emergéncia, devendo ser colocado aviso legivel com instrugdes claras sobre o funcionamento
do mecanismo de abertura.
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DAS CARACTERISTICAS DAS CARROCERIAS

Secgéo |
Escadas e Degraus

Art. 18 - A altura méxima para o patamar do primeiro degrau da escada, medida
perpendicularmente ao plano de rolamento do velculo, deve ser de 0,45m (quarenta e cinco
centimetros) para o onibus urbano, e de 0,40m (quarenta centimetros) para o Onibus
rodoviario.

Paragrafo Unico - A altura maxima dos demais degraus da escada deve ser de:

I - 0,30m (trinta centimetros) para o énibus urbano;

I - 0,25m ( vinte e cinco centimetros) para o dnibus rodoviario;

Art. 17 - A profundidade minima do piso de qualquer degrau das escadas de acesso
deve ser de;

I - 0,27m (vinte e sete centimetros) para o &nibus urbano:
iI- 0,25m (vinte e cinco centimetros) para os 6nibus rodoviarios e microdnibus.

Art. 18 - A larguras minimas de cada degrau, ja subtraida a dimens&o do espago
para a movimentacdo das folhas das portas, devem ser de;

| - 0,50m ( cinquenta centimetros) para portas simples;
Il - 0,93m ( noventa e trés centimetros) para portas duplas;
Il - 0,30m ( trinta centimetros) para as portas dos 8nibus rodovidrios.

Secgéo I
Banco do Passageiro

Art. 19 - A disposigio e o nimero de bancos devem ser estabelecidos considerando
as caracteristicas da linha, o nivel de servigo, as dimensées da carroceria, 0 nimero e a
localizagéo das portas de servigo e a posigéo do motor,

Art. 20- Nos éhibus urbanos, articulados, bi-articulados, microénibus urbanos e
micromaster urbanos, todos os bancos dos passageiros devem ser montados no sentido de
marcha do velculo. (alterado pela Portaria DETRO/PRES. n°® 809/07)

§ 1° - Os bancos situados sobre as caixas de rodas e os bancos individuais junto as
portas, obrigatoriamente, deveréo dispor de apéia-brago.

§ 2° - Nos 6nibus urbanos, os bancos situados sobre as caixas de rodas podem ser
montados costa a costa.

Art. 21 - Para os dnibus rodovidrios as filas de bancos devem ser constituidas de 4
{(quatro) unidades, colocadas duas a duas de cada lado do corredor central.

Art. 22- Nos microdnibus rodovidrios e micromaster rodoviarios, as filas de bancos
podem ser constituidas de 4 (quatro) unidades, colocadas 2 (duas) do lado esquerdo e 2
(duas) do lado direito. (alterado pela Portaria DETRO/PRES. n° 809/07)

Art. 23 - Os bancos devem ser acolchoados e sua estrutura deve ser livre de arestas
ou saliéncias.
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Art. 24 - A altura do assento em relagdo ao local de acomodacéo dos pés deve estar
compreendida entre 0,38m (trinta e oito centimetros) e 0,45m (quarenta e cinco centimetros),
para os coletivos em geral, exceto para os dnibus rodovidrios, para os quais devera ser, no
maximo, de 0,45m (quarenta e cinco centimetros).

Art. 25 - A largura do assento deve ser de:

I - Nos 6nibus urbanos 0,46m (quarenta e cinco centimetros) para bancos
simples e 0,86m (oitenta e seis centimetros) para bancos duplos ou continuagio
destes;

Il - Nos énibus rodoviarios, microdnibus rodoviarios e micromaster rodoviarios,
no minimo 0,40m (quarenta centimetros); (alterado pela Portaria DETRO/PRES,
n® 809/07)

lI-  Nos microonibus urbanos e micromaster urbanos, no minimo de 0,40m
(quarenta centimetros) para bancos simples e 0,86m (oitenta e seis centimetros)
para bancos duplos. (alterado pela Portaria DETRO/PRES. n°® 809/07)

Art. 26 - A profundidade do assento deve estar compreendida entre 0,38m (trinta e
oito centimetros) e 0,40m(quarenta centimetros). '

Paragrafo Unico - Para os &nibus rodovidrios a profundidade do assento, estando ele
em posigéo normal, deve ser igual ou superior a 0,42m (quarenta e dois centimetros).

Art. 27 - O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 5°
(cinco graus) e 15° {quinze graus).

Art. 28 - O angulo do encosto do assento com a linha horizontal deve estar
compreendido entre 105° (cento e cinco graus) e 115° (cento e quinze graus).

Paragrafo Unico - Para os 6nibus rodoviarios, microdnibus rodoviarios e micromaster
rodoviarios o encosto do assento deve ter no minimo 2 (dois) estagios de reclinagao, o Gltimo
dos quais com um angulo, no minimo, igual a 125° (cento e vinte e cinco graus) em relagio a
linha horizontal. (alterado pela Portaria DETRO/PRES. n° 809/07)

Art. 22 - A altura do encosto, referida ao nivel do assento, deve:

I~ Estar entre 0,70m (setenta centimetros) e 0,75m (setenta e cinco
centimetros) para os 6nibus rodoviarios, microdnibus rodoviarios e micromaster
rodovidrios, quando na posigdo normal; (alterado pela Portaria DETRO/PRES.
n° 809/07)

Il - Estar entre 0,45m (quarenta e cinco centimetros) e 0,48m (quarenta e oito
centimetros) para os demais veiculos, desconsiderando-se o pega-mao.

Paragrafo Unico - O pega-m&o do banco instalado nos &nibus urbanos deve ser de
ago ou de aluminio, dotado de protegéo acolchoada que ndo seja continua, de modo a
amortecer impactos com bruscas desaceleragdes, permitindo também espago livre para que o
passageiro possa segurar.

Art. 30 - Os 6nibus rodovidrios, microdnibus rodoviarios e os micromaster devem ter,
nos hancos, apoio para os bragos dos passageiros em ambas as extremidades, o qual serad
fixo no fado do corredor e retratil no centro para os 6nibus rodoviérios. (alterado pela Portaria
DETRO/PRES. n° 809/07)

§ 1° - A altura do apoio referido no caput deste artigo deve ser de 0,15m (quinze
centimetros) a 0,20m (vinte centimetros) em relagéo ao assento.
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§ 2° - O comprimento do apoio referido no caput deste artigo deve ser de 0,30m
(trinta centimetros) a 0,35m (trinta e cinco centimetros), medido da face interna.

§ 3 - A largura minima do apoio referido no caput deste artigo deve ser, na
superficie de repouso do brago de 0,05m (cinco centimetros) para apoios do lado do corredor e
de 0,03m (trés centimetros) para todos os demais.

Art. 31 - Para os coletivos em geral a distancia livre entre o assento de um banco e o
espaldar do que estiver & sua frente, medida no plano horizontal, deve ser igual ou superior a
0,30m (trinta centimetros). A mesma distancia livre deve ser observada em relagéo a qualquer
anteparo que venha a existir a frente de qualquer banco.

I - Para os 6nibus rodovidrios a distancia livre entre o assento de um banco e o
espaldar do que estiver & frente, medida no plano horizontal deve ser igual ou superior a 0,33m
(trinta e trés centimetros).

Art. 32 - Para os 0Onibus rodovidrios, microénibus rodoviarios e os micromaster
rodoviarios a distancia livre entre o encosto de um banco e o espaldar do que estiver a sua
frente, medida no plano horizontal que passa pelo centro do encosto, estando ambos os
bancos na posigdo normal, deve ser igual ou superior a 0,75m (setenta e cinco centimetros).
(alterado pela Portaria DETRO/PRES. n° 809/07)

§ 1° - A cada banco deve corresponder um apoio para os pés.

§ 2° - O porta-pacotes interno deve cobrir a extens@o longitudinal do compartimento
de passageiros, sobrepondo-se a todos os bancos localizados nos lados das janelas, com sua
face inferior estando no minimo a 1,35m (um metro e trinta e cinco centimetros) de aitura em
relagdo ao piso do veiculo, e ser confeccionado em material resistente, com proteg&o contra
deslocamento transversal dos objetos.

Secao [l
Corredor de Circulagéo

Art, 33 - A largura livre minima do corredor de circulagdo, medida entre as faces
laterais dos bancos e a 0,30m (trinta centimetros) acima do assento dos bancos dos
passageiros, deve ser de :

I - 065m (sessenta e cinco centimetros) para os 6nibus urbanos,
desconsiderando-se os apdia-bragos guando houver,

I - 045m (quarenta e cinco centimetros) para os 6énibus rodoviarios e
microbnibus urbanos;

- 0,36m (trinta e seis centimetros) para os microdnibus rodoviarios.

Art. 33-A. A altura interna minima, medida entre a face interior do feto e o piso do
velculo no centro do corredor, seréa de: (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n°® 809/07)

I- 2,00m (dois metros) para os 6nibus urbanos.

li- 1,80m (um metro e oitenta centimetros) para os 6énibus rodoviarios,
microdnibus rodoviarios e micromaster rodoviarios,;

- 1,90m (um metro e noventa centimetros) para o microdnibus  urbano e
micromaster urbano.



Art. 33-B. O piso do veiculo deve ser plano e do tipo antiderrapante, excecéo feita
para as caixas de roda e o posto do motorista. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. n°
809/07)

Secdo IV
Da aprovagéo do “lay-out” externo

Art, 34 - A pintura externa, os logotipos e os simbolos utilizados nos velculos serdo
padronizados para cada transportadora, podendo ser diferenciados para cada tipo de servigo
oferecido, e deverdo ser previamente aprovados pelo DETRO/RJ.

Paragrafo Unico - Nas partes laterais dos veiculos devero, e s6 poderéo constar:
a) o nome da empresa transportadora por extenso, abreviando, ou sua sigla;

b) o simbolo caracteristico da transportadora;

¢) o nimero de ordem do velculo no DETRO/RJ;

d) a tarja preta ao lado da porta lateral direita, para indicagéo do horério da viagem, no
caso de linhas rodoviarias.

e) nos dnibus urbanos, mensagem indicativa do livre acesso para maiores de 65 anos e
deficientes fisicos, junto & porta dianteira, conforme indicado no DESENHO 3.

Art. 35 - O niimero de registro sera pintado externamente nas faces laterais direita e
esquerda, dianteira e fraseira, bem como no teto da carroceria, nos velculos que operarem o
transporte coletivo; nas faces lateral direita, dianteira e traseira, nos veiculos que operarem o
transporte sob o regime de fretamento.

§ 1° - O nimero de registro do veiculo compde-se de trés grupos: “RJ 000.000", sendo:.

a) o 1° grupo, “RJ” - identifica o veiculo operante no sistema de transporte rodoviario
intermunicipal de passageiros, registrado no DETRO/RJ,

b) o 2° grupo, de trés algarismos, corresponde ac niimero de registro da transportadora
no DETRO/RJ, de acordo com a ordem crescente a partir de 101 (cento e um);

¢) o 3° grupo, de trés algarismos, corresponde ao niimero de ordem do velculo em cada
transportadora, na frota vistoriada pelo DETRO/RJ, a comegar de “001", o qual sera separado
do 2° grupo por um “ponto”.

d) No caso de frotas com mais de 999 veiculos, a partir do milésimo veiculo o 3o grupo
sera formado por quatro algarismos, correspondendo ao nimero de ordem do veiculo em cada
transportadora, na frota vistoriada pelo DETRO/RJ, o qual sera separado do 20 grupo por um
“ponto”. (introduzido pela Portaria DETRO/PRES. N° 1084/12).

§ 2° - As transportadoras n&o poderdo adotar em outros veiculos de sua frota, néo
registrados no DETRO/RJ, as inscrigdes referidas no paragrafo anterior.

§ 3° - Os novos nGmeros de ordem dos veiculos de cada empresa, seréo
correspondentes aos antigos, em rigorosa ordem numérica crescente;

§ 4° - Os veiculos que passarem a compor a frota da transportadora, vistoriados pelo
DETRO/RJ, receberdo os nUmeros na sequéncia normal. Quando se tratar de
substituicBo simultanea, os velculos novos receberfio os niimeros de ordem daqueles que
derem baixa, sem solugéo de continuidade;
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§ 5° - Quando da baixa do vefculo, o mesmo deverd ser descaracterizado pela
transportadora.

§ 6° - O niimero de registro da transportadora gue por qualquer motivo ficar vago, sé
podera ser novamente distribuido apés 1 (um) ano.

Art. 36 - As inscrigbes de niimeros de registro serdo em tinta preta ou branca, de modo
a contrastar com a cor da zona da carroceria do veiculo onde forem inscritos. Assim sera
utilizado a cor preta para contrastar com cores de tons claros e branca para contrastar com
cores de tons escuros, de forma a garantir a meihor visibilidade possivel, a critério do
DETRO/RJ.

§ 1° - Para os Onibus, os caracteres do nlimero de registro do veiculo constante do
artigo 35 obedecerdo a famllia tipografica helvética medium, na altura de 0,12m (doze
centimetros) para as partes laterais e traseira, e de 0,08m {oito centimetros) para a parte
dianteira, de acordo com a tipologia constante do DESENHO 8, e obedecendo a localizagéo
indicada no DESENHO 9 , que acompanha a presente Portaria.

§ 2° - Para os 6nibus que operarem o transporte coletivo, os caracteres do numero do
registro do veiculo constantes do § 1° do artigo 35, obedecerfo & mesma familia tipogréfica
especificada no paragrafo anterior, com altura de 0,40m (quarenta centimetros), no teto da
carroceria.

§ 3° - Para os microdnibus do tipo van, os caracteres do nimero de registro do velculo
constante do artigo 35 obedecerdo a mesma familia tipogréafica indicada no DESENHO 8, na
altura de 0,08m (oito centimetros) para as partes dianteira, traseira e lateral direita da
carroceria, obedecendo a localizagéo indicada no DESENHO 10, que acompanha a presente
Portaria. (alterado pela Portaria DETRO/PRES. n°® 809/07)

Art. 37 - Os veiculos que operam linhas rodovidrias ficam obrigados ao uso de tarja
externa na parte lateral direita junto & primeira janela, indicando o horério de origem da
viagem, pintada em preto fosco nas dimensdes minimas de 0,10m (dez centimetros) por 0,30m
(trinta centimetros).

Art 38 - As comunicagBes (avisos) de cunho sdécio-institucional (campanhas,
promogdes de eventos beneficentes, etc.) deverdo ser previamente autorizadas pelo
DETRO/RJ, e s6 poderéo ser fixadas onde a [ei nao proiba.

Art 39 - O painel de vidro situado atrds do motorista sera usado exclusivamente para
mensagens sobre o Sistema de Transporte Coletivo no Estado do Rio de Janeiro, no seu
aspecto operacional e social, e também as previstas no Art.38, devendo ser previamente
autorizadas pelo DETRO/RJ.

Art. 40 - Admitir-se-a a instalagéo de adesivos para propaganda no para-brisa traseiro
dos 6nibus e microdnibus do tipo urbano, desde que colocados no lado esquerdo do vidro e
com dimensdes maximas de 1,44m (um metro e quarenta e quatro centimetros) por 0,80m
(citenta centimetros), sendo vedada a divulgagdo de anlincios de cigarros e de bebidas
alcodlicas, bem como a utilizagdo de expressdes e imagens inconvenientes ou contrérias a
ordem publica.

Art. 41 - E expressamente proibida a divulga¢ao de qualquer informagéo (programagéo
visual) diferente daquelas previstas nos artigos 38, 39 e 40.

DAS DISPOSIGOES FINAIS
Art, 42 - A presente Portaria entrara em vigor na data de sua publicagéo, revogadas as

disposigdes em contrario, em especial as Portarias DTC-DG N° 193, de 07/10/81, DTC-DG N°
199, de 05/03/82, DTC-DG N° 254, de 12/07/84, DTC-DG N° 258, de 08/08/84, DTC-DG N°
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298 de 14/08/86, DETRO/PRES. N° 037 de 26/08/88, DETRO/PRES N° 093 de 16/11/89 e
DETRO/PRES N° 304 de 09/12/93.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1997

LUIZ ARMANDC DE MATTOS
Presidente
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